Brugsanvisning for

Con/Sept Incontinens Vendestiklagen

”Vend let – hold tæt!”
Con/Sept anvendes ofte sammen med Easy Turn eller med påsyet Easy Turn på én af flg. 2 måder:

1.         Easy turn ligger som stiklagen med den glatte side opad på samme måde som ved       

            ikke-incontinens patienter. Con/Sept lægges da ovenpå Easy Turn og den          

            ”vatterede”, sugende, lyse flade vender op mod patienten.

2.         Con/Sept er påsyet Easy Turn. I dette produkt udgør Easy Turn undersiden af 

            Con/Sept og skal vende ned mod sengelagenet.

Con/Sept:                                                

·        Har en meget høj absorptionsevne (binder op til 2 liter væske).

·        Fugtspærrerne er laminerede og materialelagene godt sammenføjet til en

             enhed, hvilket hindrer foldedannelse.

·        Indeholder ikke PVC. Er miljøvenlig og beholder blødheden efter vask.

·        CE-mærket, patentbeskyttet og svensk fremstillet.

·        Består af materialerne polyester, rayon og PU-folie.

Brugsanvisning

OBS:    Skal vaskes før brug for at opnå den maksimale absorberende evne.

             Den lyse, ”vatterede”, sugende flade skal vende op mod patienten.

             Vend patienten ved at tage fat i vingerne på Con/Sept og træk langsomt 

             stiklagenet mod dig selv og let opad med fuld udnyttelse af Easy Turns

             friktionsnedsættende virkning.       

Vask:

·       60°C kortprogram eller 80°C i max. 7 minutter.

·       Undgå blødgører og antistatisk skyllemiddel.

·        Klorblegnings-middel ødelægger Con/Sept.

·        Undgå vask sammen med hårde tekstiler og produkter med lynlåse eller

             tilsvarende materialer, der kan rive i den absorberende overflade.

·        Tørring i tumbler ved lav varme eller i højst ca. 5 minutter ved 70°.

